
 
 
 
 

Empresa:   Contacto:     Celular:   

Teléfono:   Dirección – Ciudad instalación:    Piso:   

 

1- Dimensión de La Cabina aproximada. ancho x alto -   Internas Dimensión externa (alto x ancho x profundidad) 

  

  

  

2- Dimensión del área disponible  Dimensión externa (alto x ancho x profundidad) 

  

  

3- ¿Toda la ruta de acceso para el ingreso 
de la cabina tiene el ancho requerido para el 
modelo determinado? 
Nota:  MEX: 70 cm CEX 80 cm. 

SI � NO � 
Observaciones: Se debe indicar si se requiere el uso de grúas, demolición de muros, 
desmonte de ventanas y/o puertas. 
La descarga del guacal y su ubicación en el lugar de instalación será responsabilidad 
del cliente. En ocasiones el cliente deberá contar con montacargas para la descarga 
del guacal del carro de la empresa de transporte. 

4-Dimensiones de los equipos que 
trabajarán dentro de la cabina. 

Nombre del equipo Dimensiones (alto x ancho x profundidad) 

  

  

  

5-Material de la superficie de trabajo. 
(Se debe tener en cuenta la resistencia 
química del acero inoxidable) 

Acero inox.  

Quimiotop  

Resina  

� 
� 
� 

 

Lista de reactivos que serán usados en la cabina: 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

6-¿Dentro de la lista de reactivos se 
encuentra el ácido clorhídrico? 

SI � NO � 
Observaciones: El uso de ácido clorhídrico no es compatible con 
superficies en acero inoxidable, se requiere superficie de Quimiotop. 

7-¿Dentro de la lista de reactivos se 
encuentra el ácido fluorhídrico? 

SI � NO � 
Observaciones: El uso de ácido fluorhídrico no es compatible con material 
de vidrio, se requiere ventana en policarbonato. 

8-¿Requiere sistema de retrolavado? 
(Para uso de varias categorías de reactivos dentro de la 
misma cabina, y-o Alta Digestión Acida.)   

SI � NO � 
Observaciones: El  sistema de retrolavado automático requiere toma de agua y 
desagüe que deberán ser acondicionados por el cliente antes de la entrega de la 
cabina. El sistema de retrolavado requiere la compra del pozuelo y scrubber. 

9-¿Requiere Scrubber? 
(Sistema de lavado de gases y vapores, emisión limpia) 

SI � NO � El sistema de scrubber –
Unidad de ventilación, serán  

instalados en:  
 

Muro-pared, exterior: 

Terraza plana: 

Techo de teja inclinado: 

�

�

� 

  Observaciones: El  sistema de scrubber requiere toma de agua y desagüe que 
deberán ser acondicionados por el cliente antes de la entrega de la cabina. 

10-¿Requiere sistema de filtración para 
control de emisión de Solventes? 

SI � NO � El sistema de filtración será 
instalado en:  

 

Muro exterior: 

Terraza plana: 

Techo de teja inclinado: 

�

�

� 

¿El lugar de instalación de la cabina tiene 
aire acondicionado? 

SI � NO � 
Observaciones: La instalación de cabinas extractoras en lugares con aire 
acondicionado puede afectar el desempeño del mismo y el consumo de energía. 

Accesorios y servicios 
opcionales – determine la 
cantidad: 

Toma eléctrica 120: 

Toma eléctrica 220: 

Llave de agua: 

� 
� 
� 

Llave de vacío: 

Silla ergonómica: 
 

� 
� 

Pozuelo: 

Validación en sitio 

� 

� 

Gabinete porta Cabina : Anti-ácidos: 

Solventes: 

 

� 
� 

Tipo escritorio: 

Tipo Lavadero: 
 

� 
� 

Base normal:  � 
 

Observaciones/Aclaraciones/Recomendaciones: 

 

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS PARA 

CABINAS EXTRACTORAS 
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REQUERIMIENTOS 

-CABINAS EXTRACTORAS- 
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DIAGRAMA GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDICIONES GENERALES: 

• El cliente deberá tener listas las acometidas eléctricas, e hidráulicas, a cero metros, de 10 a 15 días, antes del viaje del técnico C4. 

• Si para la instalación de la cabina o alguno de los sistemas auxiliares como el scrubber, sistema de filtración, unidad de ventilación, 
fuera necesario el alquiler de andamios, estos correrán por cuenta del cliente. 

• Los soportes requeridos para la instalación de los sistemas auxiliares como el scrubber, sistema de filtración o unidad de ventilación, 
correrán por cuenta de C4. 

 

 
 
 

  

Firma autorizada cliente  Firma autorizada Distribuidor C4 

NOTA: Para efectos de cualquier reclamo, únicamente se tendrán en cuenta las condiciones expresadas en este formato, no se aceptan requerimientos verbales. 

Indicar: 
• Ubicación de la cabina. 
 

• Trayectoria del ducto:             metros 

• Número de codos:_________ 

• Piso donde está el laboratorio:________ 

• Cuantos pisos por encima:___________ 

• Fotos opcionales: _________________ 

Dibuje el área y ruta ducteria, detallando 
dimensiones y codos requeridos 


